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Généralités et mises en garde

1 Généralités et mises en garde

1.1 A propos de ce manuel

Ce manuel est divisé en chapitres indiqués par un numéro et un texte en gros
caracteres figurant en haut de page. Les sous-sections sont identifi€es au moyen de
la convention 1.1 et 1.1.1. Les titres de chapitre et le niveau de sous-section suivant
sont indiqués respectivement en haut de chaque page en vis-a-vis du manuel afin de
permettre a l'utilisateur de se repérer rapidement au sein du document. Le titre et le
numeéro de page du manuel sont indiqués en bas de chaque page.

1.1.1 Conventions typographiques

Les noms de touche sont indiqués en caractéres gras et suivent la capitalisation de la
touche décrite. Si une touche posséde une double fonction, son nom sera indiqué
d’abord, suivi de la fonction entre parenthéses et en gras, comme dans les exemples
suivants : TARE (Tarage)(1), UNITS (Unités)(->), etc.

Les messages affichés sont indiqués en caractéres gras en italique et suivent la
capitalisation du message affiché.

1.1.2 Messages spéciaux

‘\i&i?

Quelques exemples de messages spéciaux figurant dans le manuel sont indiqués et
définis ci-aprés. Les intitulés utilisés ont une signification particuliére visant a inviter
I'utilisateur a prendre connaissance d’'informations supplémentaires ou a lui signaler le
niveau relatif d'un danger.

PRUDENCE'!

Voici un symbole de prudence.

Les messages de prudence informent I'utilisateur des procédures devant étre
observées sous peine d’endommager I’équipement ou d’entrainer une
altération et une perte des données.

REMARQUE : Voici un symbole de remarque. Les remarques fournissent des
informations supplémentaires et importantes, des conseils et des astuces pour mieux
utiliser I'appareil.
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1.2 Installation

1.2 Installation

<\/ﬁ@“ . ;
Sl AUCU'NE PIECE N’EST REPARABL‘E PAR L°UTILISATEUR ; COA'IFIER
LA REPARATION DE L’APPAREIL A UN PERSONNEL QUALIFIE.

1.2.1 Manipulation en toute sécurité d’équipements munis de batteries

de la batterie. La remplacer uniquement par un type de batterie identique ou
équivalent recommandé par le fabricant. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant.

@ PRUDENCE : Un risque d’explosion existe en cas de remplacement incorrect

1.2.2 Présence d’eau

En présence d’eau, la fiche doit étre branchée au circuit de dérivation final par une
prise de courant/d’alimentation électrique congue pour une utilisation lavable.

Pour les installations aux Etats-Unis, utiliser un couvercle conforme aux
spécifications NEMA 3R exigées par le National Electrical Code, section 410-57. Ceci
permet le branchement de l'unité avec un couvercle étanche a la pluie installé sur la
fiche.

Pour les installations en Europe, utiliser une prise de courant assurant une
protection d’au moins IP56 a la fiche/au cordon d’alimentation. Prendre soin de vérifier
que le degré de protection fourni par la prise de courant est adapté aux conditions
environnementales.

1.3 Entretien de routine

équipement doivent étre vérifiés réguliérement.
Les applications et I'utilisation déterminent la fréquence de la calibration
requise pour une utilisation en toute sécurité.

@ IMPORTANT : Le fonctionnement, la calibration et la linéarité (in specs) de cet

Toujours mettre la machine hors tension et 'isoler de I'alimentation avant d’entamer
toute opération d’entretien de routine afin d’éviter tout risque de choc électrique.

Avant toute utilisation dans le cadre d’'une application dans le domaine alimentaire
relevant de la norme 3-A NSF/ANSI, cette balance doit étre régulierement inspectée
afin de garantir une propreté constante.

Par ailleurs, une inspection réguliére de la balance est nécessaire afin de s’assurer
gu’aucun écrou n’est desserré ou manquant et que les filetages des boulons et des
boutons sont entiérement recouverts.
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Généralités et mises en garde

Vérifier que l'indicateur et toute batterie ou boite-relais OPTO22 externe sont
correctement fixés a I'aide du bouton de verrouillage adéquat.

Vérifier que la balance est placée sur une surface propre, plane et stable et mise de
niveau a l'aide des pieds et du niveau a bulle situé entre la colonne et la base.

Il est possible de régler les pieds en desserrant le manchon de verrouillage et en
faisant tourner les pieds vers I'intérieur ou I'extérieur, jusqu’a ce que la base soit de
niveau.

Une fois de niveau, resserrer le manchon de verrouillage sur la base a I'aide d’'une clé
tricoise, en vérifiant que les filetages ne sont pas visibles une fois verrouillé en place.
Voir l'illustration ci-dessous :

1.4 Nettoyage de la machine

1.4.1 Nettoyage du ZQ375

Le contrbleur de poids ZQ375 a été congu pour une utilisation dans le cadre
d’applications alimentaires relevant de la norme 3-A NSF/ANSI.

Il comporte le moins possible de zones susceptibles de causer un amoncellement de
substances alimentaires, permettant ainsi un nettoyage rapide et efficace. Toutes les
versions de la balance ZQ375, de l'indicateur, du bloc-batterie externe et de la boite-
relais opto22 externe peuvent étre soumises a un nettoyage haute pression conforme
a la norme IP69K.

Les bases identifiées par la référence BSF sont adaptées a un nettoyage haute
pression externe et sous le plateau de la balance conforme a la norme IP69K.

Les bases identifiées par la référence BSG sont uniquement adaptées a un nettoyage
haute pression externe. Des précautions supplémentaires doivent étre prises lors du
nettoyage sous le plateau de la balance, conformément aux normes IP65/Nema 4X.
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1.4 Nettoyage de la machine

1.4.2 Indicateur

PRUDENCE : Il est essentiel de conserver la prise électrique dans un endroit
sir et sec lors du nettoyage.

En cas d’installation de manchons de raccordement USB ou Ethernet sur
I'indicateur, ces derniers doivent étre couverts a I’aide d’un capuchon étanche
avant le nettoyage ou lorsque les connecteurs ne sont pas utilisés.

Notice d’utilisation du Checkweigher ZQ375 9



Généralités et mises en garde

1.4.3 Nettoyage de Parriere de la colonne

Pour un nettoyage rigoureux, il est recommandé de retirer le bloc-batterie externe ou
la bofite-relais externe, le cas échéant, afin de permettre un meilleur acces a l'arriere

de la colonne. Avant de procéder au nettoyage haute pression de la batterie, protéger
le connecteur de la batterie a I'aide du capuchon étanche fourni.

1.4.4 Nettoyage de la base

Retirer la plateforme de pesée et le plateau amovible afin de permettre d’accéder
facilement a la base pour la nettoyer et la désinfecter entierement.

1.5 Formation

10

Ne pas tenter d’utiliser une machine ou d’y appliquer une procédure quelconque sans
avoir regu une formation adaptée ou lu les manuels d’instruction.

Pour éviter tout risque de microtraumatismes répétés, placer la machine sur une
surface ergonomiquement adaptée a l'utilisateur. En cas d’utilisation prolongée, faire
des pauses régulieres.
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1.6 Objets tranchants

1.6 Objets tranchants

Il est déconseillé d’appuyer sur les touches avec des objets tranchants tels que des
couteaux ou des tournevis. Cela peut réduire la durée de vie des touches.

1.7 Déclarations de conformité FCC et EMC

Etats-Unis

Ce matériel a été testé et s'est révélé conforme aux limites des appareils numériques de la classe A, en vertu de la Partie 15 des
régles de la FCC. Ces limites ont été établies afin de fournir une protection raisonnable contre toute interférence préjudiciable en cas
d’utilisation de I'équipement dans un environnement commercial. Cet équipement génére, utilise et peut émettre de I'énergie
radiofréquence. S'il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel, il peut provoquer des interférences
préjudiciables aux communications radio. Son utilisation dans une zone résidentielle peut également causer des interférences
préjudiciables. Dans ce cas, il incombe a l'utilisateur de remédier a ce probléme, a ses propres frais.

Canada

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de
la classe A prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministére des Communications du Canada.

Pays européens

MISE EN GARDE : Ce produit releve de la classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit peut provoquer des interférences
radio, auquel cas I'utilisateur devra prendre les mesures appropriées pour y remédier.
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Introduction

2 Introduction

Ce manuel explique le fonctionnement du contrdleur de poids Checkweigher ZQ375
d’Avery Weigh-Tronix. Ce controleur de poids est constitué d’une balance de banc,
d’une colonne et de la téte ou indicateur du Checkweigher ZQ375.

Le contrbleur de poids Checkweigher ZQ375 est une balance fiable, simple a utiliser
et rapide. Il est congu pour permettre la saisie d’'un poids cible ainsi que des limites de
poids inférieures ou supérieures pour le traitement rapide d’articles dont la conformité
a une plage de poids précise doit étre vérifiée. Il offre de nombreuses données
statistiques groupées standard pour le contrdle précis de toute procédure d’emballage.
Les données regues permettent d’ajuster précisément le fonctionnement afin
d’optimiser la performance et la rentabilité.

Il peut étre utilisé de fagon autonome ou avec d’autres applications. Le ZQ375 est doté
de capacités de communication entre plusieurs balances en série. La balance est
logée dans un boitier étanche qui permet une utilisation dans des environnements
humides et est lavable afin de répondre aux exigences sanitaires.

Cette balance a été calibrée et son intégrité mécanique et électronique a été vérifiée
avant son expédition. Elle ne doit présenter aucun défaut et étre en parfait état de
fonctionnement a la livraison. Pour le confirmer, la balance doit étre immédiatement
inspectée afin de déceler tout dommage subit en cours de transport. Si la balance est
endommageée, contacter le fournisseur Avery Weigh-Tronix local.

2.1 Réglage initial

14

Déballer l'unité et la placer sur une surface stable, exempte de vibrations et de niveau.
Il est possible de régler les pieds pour mettre la balance de niveau en desserrant le
manchon de verrouillage et faire tourner les pieds vers l'intérieur ou I'extérieur jusqu’a
ce que la base soit de niveau. Utiliser le niveau a bulle situé entre la balance et la
colonne.

Une fois de niveau, serrer le manchon de verrouillage contre la base de fagon a
recouvrir complétement les filetages des pieds et a empécher ces derniers de tourner.
Voir la Figure 2.1.

Figure 2.1 Manchon de verrouillage illustré en positions déverrouillée et
verrouillée

Brancher 'unité a une prise électrique reliée a la terre facile d’accés. Voir Généralités
et mises en garde page 6 pour obtenir une liste compléte de précautions relatives a la
sécurité électrique de ce produit ainsi que les procédures de nettoyage.
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2.2 Panneau avant

2.2 Panneau avant

Le panneau avant, illustré dans la Figure 2.2, est constitué des touches et de I'écran.

Avery Weigh-Tronix ZQ375

PRINT ===} SP1

UNDER TARGET

© [ 5 [s0¢

SELECT ZERO

Figure 2.2 Panneau avant du ZQ375

sy
\\ N’appuyer sur les touches qu’avec les doigts. L'utilisation d’objets pointus ou durs
peut endommager le revétement.

Les fonctions des touches du panneau avant sont indiquées ci-dessous.

Mode Pesee/Controle de poids — En mode de pesee, la touche TARE (Tarage) fonctionne

(_@ selon la configuration du menu Admin. (Voir le manuel d’entretien.) En mode de contrdle de
poids, la touche TARE (Tarage) ne fonctionne pas et I'écran affiche cAnt (Impossible).

Navigation du menu - Fonctionne comme une fléche vers le haut.

Saisie numérique/de la tolérance — Permet d'augmenter une valeur.

Mode Pesée/Controle de poids — Appuyer sur cette touche pour passer du mode de pesée

§ au mode de contrdle de poids et inversement.
Navigation du menu - Fonctionne comme une fleche vers le bas.

SELECT o o - -
Saisie numérique/de la tolérance — Permet de diminuer une valeur.

Mode Pesée/Contréle de poids — Permet de lancer une fonction d'impression.
Navigation du menu - Fonctionne comme la fléche vers la gauche.

PRINT Saisie numérique/de la tolérance — Fonctionne comme une touche de retour arriére.
Mode Pesée/Contréle de poids — Permet de réinitialiser I'affichage du poids.

50¢ Navigation du menu — Fonctionne comme une touche Entrée pour accepter les choix

fe affichés.

Saisie numérique/de la tolérance — Fonctionne comme une touche Entrée.
Mode Pesée/Controle de poids — Appuyer sur UNITS (Unités) pour faire défiler toutes les

unités de mesure disponibles.
UNITS Navigation du menu - Fonctionne comme la fléche vers la droite.

Saisie numérique/de la tolérance — Permet de déplacer le curseur vers la droite au cours
de la procédure de saisie numérique.

Notice d’utilisation du Checkweigher ZQ375 15
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WMode PeséelControle de poids — Appuyer sur UNDER (Inferieur) pour amicher brievement
la valeur inférieure active. Maintenir la touche UNDER (Inférieur) enfoncée afin d’ajouter ou
de modifier une tolérance de valeur inférieure.

Navigation du menu - S.0.

Saisie numérique/de la tolérance — S.0.

Mode Pesée/Controle de poids — La touche TARGET (Cible) permet d’acquérir une valeur
cible, le cas échéant. Sa fonction change selon les applications. Consulter la section
correspondant a I'application appropriée.

Navigation du menu - S.0.

Saisie numérique/de la tolérance — S.O.

Mode Pesée/Contréle de poids — Appuyer sur la touche OVER (Supérieur) pour afficher
briévement la valeur supérieure active. Maintenir la touche OVER (Supérieur) enfoncée afin
d'ajouter ou de modifier une tolérance de valeur supérieure.

Navigation du menu - S.0.

Saisie numérique/de la tolérance — S.0.

Mode Pesée/Contrdle de poids — Appuyer brievement sur la touche ID (Identifiant) pour
afficher le numéro d'identifiant actif. Maintenir la touche ID (Identifiant) enfoncée afin
d’afficher une invite pour saisir un numéro d'identifiant. Utiliser la procédure de saisie
numérique a la page 18 pour entrer par défilement un nouvel identifiant.

Navigation du menu - S.0.

Saisie numérique/de la tolérance — S.0.

Mode Pesée/Controdle de poids — Appuyer sur cette touche pour accéder a la base de
données PLU (unités logiques programmables), si elle est activée.

1 La maintenir enfoncée pour accéder a I'affichage du mot de passe du menu.

Navigation du menu - Appuyer sur cette touche pour quitter un écran sans apporter de
modification et retourner a 'écran précédent.

Saisie numérique/de la tolérance — Appuyer sur cette touche pour quitter un écran sans
apporter de modification et retourner a I'écran précédent.

UNDER

TARGET

ﬂ

commerciaux, une balance ne peut pas indiquer plus de 20 divisions sous le zéro
brut. Tout poids inférieur a cette limite autorisée entrainera I'affichage de traits de
soulignement (_ _ _ ).

£ ) ; ; o . . .
‘\i&% Conformément aux réglementations de I"lUnion européenne relatives aux échanges

Les réglementations de I’'Union européenne relatives aux échanges commerciaux
n’autorisent pas qu’une balance soit remise a zéro lorsqu’un tarage est actif. Si la
balance affiche des traits de soulignement alors qu’aucun poids n’est placé sur la
balance et que la touche ZERO (Remise a zéro) ne permet pas de remettre la
balance a zéro, ceci peut signifier que le zéro a été modifié avant le réglage du
tarage.

Pour effacer cet affichage, maintenir la touche TARE (Tarage) enfoncée jusqu’a ce
que l'écran affiche CLEAr (Effacer), puis appuyer sur la touche ZERO (Remise a
Zéro). La balance doit a présent afficher le zéro brut.

16 Notice d’utilisation du Checkweigher ZQ375



2.2 Panneau avant

2.2.1 Voyants

Les voyants de I'affichage sont illustrés avec des légendes dans la Figure 2.3.

Segments  Segment Segments
Centre du inférieurs cible supérieurs
zéro ‘ - »—" - - >

Stable
Unités de

Affichage
actif :E;E mesure
COUNT 4B Pourcentage
PRINT E=mEp SP1 SPZ du tarage
Imprimer  Niveaude ° v o v , préréglé
batterie Points de consigne Voir le Compteur de
Tableau 2.1 transactions

Figure 2.3 Voyants

Ces voyants s’allument en cours d’utilisation pour informer I'utilisateur du mode de
pesée, de 'unité de mesure active, etc.

Tableau 2.1 Signification des voyants circulaires

Voyant Signification
Cercle 1 (le plus a gauche) Activité du réseau
Cercle 2 Unité personnalisée
Cercle 5 Compteur de transactions
Gross (Brut) + Cercle 5 Total brut
Net + Cercle 5 Total net
Tare (Tarage) + Cercle 5 Total des transactions

Notice d’utilisation du Checkweigher ZQ375 17
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2.3 Proceédure de saisie de tolérance

18

‘%&7

Si un écran de saisie de valeur de tolérance ou cible est affiché et que I'opérateur
n’appuie sur aucune touche dans un intervalle de cinq secondes, la balance
fonctionne comme si la touche F1/Echap avait été activée et retourne a I’écran
précédent sans enregistrer une quelconque information.

Si un menu de saisie de tolérance est affiché, les segments jaunes OVER (Supérieur)
clignotent en guise de rappel. La Figure 2.4 indique les fonctions des touches dans ce
mode.

Rlninininie Ces segments clignotent en mode de saisie de tolérance

TARE / A - Cette touche permet d’augmenter par incrément de 1 le chiffre situé le plus a droite.
La maintenir enfoncée pour augmenter rapidement la valeur, tout d’abord par
incrément de 10, puis de 100.

SELECT / V¥ - Cette touche permet de diminuer par incrément de 1 le chiffre situé le plus a
droite.
La maintenir enfoncée pour diminuer rapidement la valeur, tout d’abord par
incrément de 10 puis de 100.

Figure 2.4 Fonctions des touches lors d’une saisie de tolérance

Dans les écrans de saisie de tolérance, les segments illustrés dans la Figure 2.4
clignotent. A I'aide des touches décrites dans la Figure 2.4, entrer une valeur sur
I’écran. Un exemple est présenté ci-dessous :

Exemple : Pour augmenter une valeur de 0,002 a 0,125 :

Maintenir la touche TARE (Tarage)(1\) enfoncée jusqu’a ce que la valeur soit proche
de 0,125. La valeur augmente par incréments de 0,010 pendant une courte période,
puis par incréments de 0,700.

Appuyer sur la touche TARE (Tarage)(”) puis la relacher pour augmenter le chiffre
situé le plus a droite par incrément de 1.

Si la valeur est dépassée, appuyer sur la touche SELECT (Sélectionner)(V) puis la
relacher pour diminuer le chiffre situé le plus a droite par incrément de 1.

Maintenir la touche SELECT (Sélectionner)(\) enfoncée pour diminuer la valeur par
incrément de 0,070, puis de 0,700.

Lorsque I'écran affiche 0,125, ou la valeur souhaitée, appuyer sur la touche ZERO
(Remise a zéro) pour accepter la valeur. L'écran repasse au mode précédent.

Notice d’utilisation du Checkweigher ZQ375



2.4 Procédure de saisie numérique

2.4 Procédure de saisie numérique

Les touches de la Figure 2.5 ont des fonctions alternatives sur les écrans de saisie
numerique.

N J0\1\ Ces segments clignotent en mode de saisie numérique
TARE / A - Appuyer pour augmenter le chiffre clignotant

SELECT / ¥ - Appuyer pour diminuer le chiffre clignotant

PRINT /« - Appuyer pour faire reculer le curseur au sein d’'un chiffre
UNITS /D - Appuyer pour faire avancer le curseur au sein d’'un chiffre
ZERO /—— - Appuyer pour accepter une valeur

F1/ ESC - Appuyer pour quitter un écran de saisie

Figure 2.5 Fonction des touches lors d’une saisie numérique

A I'aide des touches décrites dans la Figure 2.5, entrer une valeur sur 'écran. Un
exemple est présenté ci-dessous :

Exemple : Pour saisir le nombre 507 :

Appuyer a plusieurs reprises sur la touche TARE (Tarage)(/) ou SELECT
(Sélectionner) (V) jusqu’a ce que le chiffre 5 apparaisse a I'écran.

Appuyer une fois sur la touche UNITS (Unités)(=>) pour déplacer le curseur d’'un
espace vers la droite.

Appuyer a plusieurs reprises sur la touche TARE (Tarage)(1) ou SELECT
(Sélectionner) (V) jusqu’a ce que le chiffre 0 apparaisse a I'écran.

Appuyer une fois sur la touche UNITS (Unités)(->) pour déplacer le curseur d'un
espace vers la droite.

Appuyer a plusieurs reprises sur la touche TARE (Tarage)(1\) ou SELECT
(Sélectionner) (V) jusqu’a ce que le chiffre 7 apparaisse a I'écran.

Appuyer sur la touche ZERO (Remise a zéro) pour entrer ou accepter la valeur.

Appuyer sur la touche PRINT (Imprimer)(€) pour déplacer la fonction de saisie d’'un
chiffre vers la gauche. Ceci a pour effet d’effacer la valeur courante a cet emplacement
et permet a I'utilisateur d’y saisir une nouvelle valeur.

2.5 Proceédure de saisie d’un identifiant

‘\f@]

1. Pour saisir un numéro d’identifiant, appuyer sur la touche ID (Identifiant) et la
maintenir enfoncée...

Le numéro d’identifiant actuel s’affiche et le ou les chiffres clignotent.

2. L'opérateur dispose alors de cing secondes pour effectuer la Procédure de
saisie numérique page 19 afin d’entrer par défilement un nouvel identifiant et
d’appuyer sur ZERO (Remise a zéro) pour accepter.

3. Le nouveau numéro d’identifiant est a présent actif.

Si le délai d’affichage expire et que I'écran disparait, répéter I'étape 1 et
recommencer. La procédure de saisie du numéro doit étre commencée dans les cing
secondes.
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2.6 Mise sous tension du ZQ375

L'unité est toujours sous tension dés lors que le cable d’alimentation est raccordé a une
prise électrique adéquate. L’appareil peut étre alimenté par :

@ un cordon d’alimentation c.a. connecté a une prise correctement raccordée
alaterre (100 V c.a. a240V c.a., 50 ou 60 Hz) ;

® un convertisseur c.a.enc.c. (12a36Vc.c.);
® une batterie rechargeable ZQ-BAT en option.

2.7 Option de la batterie

Le ZQ375 peut fonctionner sur batterie en utilisant I'option de batterie ZQ-BAT. Voir la
Figure 2.6.

Figure 2.6 Option de batterie ZQ-BAT installée dans la colonne

20 Notice d’utilisation du Checkweigher ZQ375



2.7 Option de la batterie

2.7.1 Installation

Le bloc-batterie est simple a installer. Les tiges situées sur le c6té du bloc-batterie
glissent dans les fentes de la colonne. Placer la languette située sur le haut du bloc sur
le goujon fileté de la colonne, puis fixer le bloc a I'aide de la molette. Voir la Figure 2.7.

Figure 2.7 Installation de la batterie ZQ-BAT

Raccorder le cable de la batterie de I'indicateur au connecteur situé sur le haut de la
batterie.

La batterie est dotée de cinq voyants qui indiquent lorsqu’elle est en charge, lorsqu’elle
est chargée ou que son niveau est faible, lorsqu’elle présente une défaillance et
lorsqu’elle est activée ou désactivée. Le bouton ON/OFF (Marche/Arrét) se trouve

sous ces voyants. Voir la Figure 2.8.

DEL batterie
chargée

DEL batterie

DEL
batterie faible
en charge
§ CHARGING VOLT:
DEL défaillance ' ATED OUTPUT : 12VDC,5.5Ah ‘ DEL ba,tterie
B -10°C/+40°C ACTIVEE

de la batterie

WARNING:bo NOT REMOVE COVER,NO USER | Touche
SERVICEABLE PARTS INSIDE.REFER TO QUALIFIED

SERVICE PERSONNEL soi SERVIGING. - MARCHE
Avery Weigh-Tronix  a JARRET

Figure 2.8 Dessus du bloc-batterie ZQ-BAT
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2.7.2 Charge correcte de la batterie ZQ-BAT

22

‘\f@]

Charge du bloc-batterie avec le chargeur mural fourni

ACTIVER le bloc-batterie.
2. Brancher le chargeur a une prise, puis le raccorder a la batterie.

Les voyants LOW (Faible) et FAULT (Défaillance) peuvent s’allumer si
le bloc-batterie n’est pas activé.

3. Une fois la batterie branchée au chargeur, le voyant CHARGING (En charge)
devient vert et clignote pour indiquer que la batterie est en état de charge
lente.

4. Aprées 75 secondes, le chargeur passe automatiquement a I'état de charge
rapide. Le voyant est allumé de maniere constante en vert.

5. Une fois la batterie complétement chargée, le voyant CHARGING (En charge)
s’éteint et le voyant FULL (Chargée) devient vert.

6. Débrancher la batterie du chargeur et désactiver le bloc-batterie.

Le fait de mettre frequemment en charge une batterie dont le niveau n’est pas faible
diminue la durée de vie de la batterie.
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2.7 Option de la batterie

Charge de la batterie avec un indicateur ZQ375

Brancher le bloc-batterie a un indicateur ZQ375 puis activer le bloc-batterie.
2. Raccorder le cordon d’alimentation de l'indicateur a une prise.

Les voyants LOW (Faible) et FAULT (Défaillance) peuvent s’allumer si
le bloc-batterie n’est pas activé.

3. Le voyant CHARGING (En charge) devient vert et clignote pour indiquer que
la batterie est en état de charge lente.

4. Aprés 75 secondes, le chargeur passe automatiquement a I'état de charge
rapide. Le voyant est allumé de maniére constante en vert.

5. Une fois la batterie complétement chargée, le voyant CHARGING (En charge)
s’éteint et le voyant FULL (Chargée) devient vert. L'indicateur interrompt alors
la séquence de charge et maintient simplement la tension de la batterie
jusqu’a ce que cette derniére soit sollicitée. Ceci permet d’éviter toute
surcharge de la batterie qui peut ainsi étre laissée en activée ou désactivée
sans risque de dommage.

6. La batterie peut a présent étre utilisée pour alimenter I'indicateur ZQ et la
balance.

L’autonomie de la batterie est de 16 heures d’utilisation continue.

Il est possible de configurer le contréleur de poids afin qu'il désactive automatiquement
la batterie aprés une durée déterminée si aucun mouvement de la balance ou aucune
activité du clavier n’est détecté.

MISE EN GARDE : S’assurer que la batterie est complétement chargée avant sa
premiére utilisation.

Mettre le bloc-batterie en charge dés que possible lorsque la DEL LOW (Faible)
s’allume. Toute décharge de Ila batterie au-dela de ce point peut endommager la
batterie.

2.7.3 Etats de la batterie indiqués par les DEL

Tableau 2.2 Etats de charge de la batterie

Etat de la DEL

Alimentation

Etat de charge Remarques
de la batterie
(Do
ON
SOUS tension ALLUME La batterie doit étre sous tension pour alimenter un indicateur et pour étre rechargée
HORS tension ETEINT La batterie peut étre mise hors tension afin de conserver la charge lorsqu’elle n'est pas

utilisée
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Tableau 2.3 Etats de la tension de la batterie

Etat de la DEL
Etats de la FAIBLE Défaillance
tensiondela Remarques
batterie I Ob
LOW
Supérieur a ETEINT ETEINT La batterie peut étre utilisée pour alimenter un indicateur
93V
Inférieur a ALLUME ETEINT La batterie doit étre rechargée dés que possible
93V
Défaillance ALLUME CLIGNOTANT | Un chargeur a été branché alors que la batterie n’est pas mise sous tension

Tableau 2.4 Etats de charge de la batterie

Etat de la DEL
Etats de charge En charge Chargée Défaillance Remarques
de la batterie ; @) Elj
CHARGING FULL
Précharge CLIGNOTANT ETEINT ETEINT La batterie est lentement chargée pendant
75 secondes
Charge rapide ALLUME ETEINT ETEINT Au’cune défaillance depelee. La batterie passe a
présent en charge rapide
Complétement L'unité est complétement chargée. La débrancher de
charge ETEINT ALLUME gty | @imentation
(chargeur
mural)
Charge de - s . i
maintenance ETEINT ALLUME ETEINT L unltg est gompletement cha}rgee et l'indicateur
maintient simplement la tension correcte
(Qz375)
Surchauffe - La batterie est chaude et doit étre
, , refroidie avant que la charge ne continue
En attente ETEINT ETEINT CLIGNOTANT : _ — :
Pas d'alimentation — Le circuit de la batterie n'a pas
été activé
La tension de la batterie est supérieure a la valeur
Echec de la , . . autorisée
charge ETEINT ETEINT ALLUME La batterie a été déchargée a moins de 5V
Autre défaillance

2.7.4 Fonctionnement sur batterie du contréleur de poids

1. Pour utiliser le contréleur de poids avec le bloc-batterie, s’assurer que ce
dernier est complétement chargé et qu'il est branché au contréleur de poids.
Appuyer sur la touche ON/OFF (Marche/arrét) du bloc-batterie...

La DEL ON (Marche) de la batterie s’allume.
2. Le ZQ375 doit se mettre sous tension dés que la batterie est activée.
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2.8 Colonne lumineuse en option

3. Pour mettre la batterie et le ZQ375 hors tension, appuyer sur la touche
ON/OFF (Marche/arrét)...

La DEL ON (Marche) de la batterie s’éteint et le ZQ375 est mis hors
tension.

